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1.Основные параметры датчиков.
2 Измерители давления. Принципы. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах.
3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа NO (Плотность 1.23 кг/м\3).

Р1 =2 бар..Р2= 0.5бар,W=30гр/мин
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1.Основные параметры датчиков.

2 Измерители уровня емкостные. Принципы. Метрология. Быстродействие Информационное сопряжение в измерительных системах.
3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа N2 (Плотность 1.251 кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=3нл/мин.
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1.Основные параметры датчиков.

2 Измерители уровня бесконтактные радиационные. Принципы. Метрология. Быстродействие Информационное сопряжение в измерительных системах.
3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа N2 (Плотность 1.251 кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=3нл/мин.
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Основные параметры датчиков.

2 Измерители уровня дифманометрические. Принципы. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах.
3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа N2 (Плотность 1.251 кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=3нл/мин.
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Основные параметры датчиков.

2 Измерители уровня дифманометрические. Принципы. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах.
3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа N2 (Плотность 1.251 кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=3нл/мин.
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Основные параметры датчиков.

2 Измерители температуры ТСМ/ТСП.  Измерительная схема3-х,4-х проводные линии связи. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа О2 (Плотность 1.427 кг/м\3).

Р1 =1,5бар. Р2=1.0бар,W=10нл/мин.
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Основные параметры датчиков.

2 Термопары. Принципы. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа Ar (Плотность 1.783 кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.5бар,W=6 нл/мин.
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Основные параметры датчиков.

2 Термопары. Принципы. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования  расхода газа Ar (Плотность 1.783 кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.5бар,W=6 нл/мин.
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Основные параметры датчиков.

2 Прямосмещенные «p-n» переходы как измерители температуры. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода воздуха (Плотность 1.293 кг/м\3).

Р1 =3 бар. Р2=1.0бар,W=18 нл/мин.
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Основные параметры датчиков.

2 Измерители расхода  ротаметрические, по перепаду давления напорном трубопроводе. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода воздуха (Плотность 1.293 кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=100 нл/мин.
11.

Основные параметры датчиков.

2 Измерители массового расхода тепловые, электромагнитные. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа криптона (Плотность 3.74кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=10 нл/мин.
12.

Основные параметры датчиков.

2 Измерители расхода  кориолисовы. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа  криптона (плотность 3.74кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=10 нл/мин.

13.

Основные параметры датчиков.

2 Измерители расхода  кориолисовы. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа криптона (плотность 3.74кг/м\3).

Р1 =2 бар. Р2=1.0бар,W=10 нл/мин.
14.

Основные параметры датчиков.

2 Измерители  относительной влажности. Метрология. Быстродействие. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа гелия (плотность 0.1785кг/м\3).

Р1 = 2.5 бар. Р2= 1.0бар,W=100 нл/мин.
15.

Основные параметры датчиков.

2. Пассивные регулирующие органы.  Основные типы. Коэффициент расхода.. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа гелия (плотность 0.1785кг/м\3).

Р1 = 1.5 бар. Р2=1.0бар,W=100 нл/мин.

16.

Основные параметры датчиков.

2. Активные  регулирующие органы.  Основные типы. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа аммиака (плотность 0.771кг/м\3).

Р1 = 5.5 бар. Р2=1.0бар,W=10.0 нл/мин.

17.

Основные параметры датчиков.

2. Элементы Пельтье, вихревые трубы Ренке как активные средства воздействия на процесс..  Основные типы. Информационное сопряжение в измерительных системах

3.Определить Кв клапана регулирования расхода газа аммиака (плотность 0.771кг/м\3).

Р1 =5 бар. Р2=4.0бар,W=10.0 нл/мин.
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