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Организации, занимающиесястандартизацией сетей 

Таблица П.1. Организации, занимающиеся стандартизацией в области компьютерных сетей 

	Статус орг-ции
	Сокр.
название
	Полноe название

	
	
	английское
	русское

	междун.
	CCITT/ МККТТ ITU-T (с 1993 г.)
	International Telegraph and Telephone Consultative Committee/ International Telecommunication Union- Telecom
	Международный 
Консультативный Комитет 
по Телефонии и Телеграфии / Международный телекоммуникационный союз - Телеком

	междун.
	ISO МОС
	International Organization for Standardization
	Международная 
Организация по Стандартизации

	междун.
	ЕСМА
	European Computer Manufactures Association
	Европейская ассоциация изготовителей компьютеров

	междун.
	ETSI
	European Telecommunications Standards Institute
	Европейский институт 
стандартов в области телекоммуникаций

	национ. (США)
	IEEE
	Institute of Electronic and Electrical Engineers
	Институт Инженеров по Электротехнике и 
Радиоэлектронике

	национ. (США)

национ. (США)
	EIA ANSI
	Electronic Industries Association
American National Standards Institute
	Ассоциация электронной промышленности
Американский национальный институт стандартов

	национ. (США)
	TIA
	Telecommunication Industry of America
	Телекоммуникационная 
индустрия Америки


Таблица П.2. Примеры обозначений стандартов С - соответствие может быть неполным) 

	Организация
	Примеры обозначений
	Краткое описание содержания стандарта
	Соответствующие стандарты

	CCITT/ ITU-T
	V.34
	Модем, обеспечивающий передачу данных со скоростями до 28800 (33600) бит/с для использования на коммутируемой сети общего пользования и на двухточечных двухпроводных выделенных каналах телефонного типа
	  

	  
	Х.25
	Интерфейс между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой передачи данных (АПД) для терминалов, работающих в пакетном режиме и подключаемых к сетям передачи данных общего пользования
	ЕСМА-40, ISO 6526

	ISO
	ISO 646
	Набор 7-разрядных символов для обмена данными в системах обработки информации
	CCITT V.3; ANSI X3.4

	ЕСМА
	ЕСМА-40
	Структура кадра HDLC
	CCITT X.25, X.75; ANSI X3.66; ISO 3309

	  
	ЕСМА-82
	Локальные вычислительные сети. Канальный уровень. Передача в основной полосе частот с использованием CSMA/CD
	IEEE 802.3

	EIA
	RS-232C
	Интерфейс между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой передачи данных (АПД), использующих последовательный обмен двоичными данными
	CCITT V.24, V.28; ISO 2110


Для официальных формулировок характерно использование целого ряда дополнительных терминов, которые сами нуждаются в определении. Поэтому имеют право на существование менее строгие формулировки при условии, что они однозначно и правильно понимаются каждым, кто их использует. К примеру, RS-232C часто называют последовательным интерфейсом и это соответствует действительности, а вот название «последовательный порт» вряд ли следует назвать корректным, так как оно слишком далеко отступает от официальной формулировки. 

Большинство приведенных в табл. П.2 примеров являются протоколами (кроме ISO 646), правда, относительно простыми. 

Иногда используется другая классификация, при которой протоколы делятся на следующие группы: 

· Novell (от фирмы Novell, известной своими сетевыми ОС NetWare); 

· SNA (от фирмы IBM); 

· DECnet (от фирмы DEC); 

· TCP/IP (большая группа протоколовдля коммуникации в локальной сети или во взаимосвязанном наборе сетей, в том числе широко используемая в сети Internet); 

· Banyan (от фирмы Banyan Systems); 

· Apple (от фирмы Apple Computer). 

Таким образом, обозначение протоколов - как раз такая область, где действует много стандартов «де факто». 

Часть из протоколов упомянута и описана (с разной степенью детализации) в других разделах данной книги.

Словарь терминов и сокращений

10BASE2 — стандарт сегмента сети Ethernet на тонком коаксиальном кабеле. 

10BASE5 — стандарт сегмента сети Ethernet на толстом коаксиальном кабеле. 

10BASE-T — стандарт сегмента сети Ethernet на витой паре. 

10BASE-FL - стандарт сегмента сети Ethernet на оптоволоконном кабеле. 

100BASE-T4 - стандарт сегмента сети Fast Ethernet на счетверенной витой паре. 

100BASE-TX - стандарт сегмента сети Fast Ethernet на сдвоенной витой паре. 

100BASE-FX — стандарт сегмента сети Fast Ethernet на оптоволоконном кабеле. 

lOOVG-AnyLAN - локальная сеть в соответствии со стандартом IEEE 802.12 со скоростью передачи 100 Мбит/с, централизованным управлением обменом, топологией типа звезда, средой передачи витой парой. 

1000BASE-SX — стандарт сегмента сети Gigabit Ethernet на оптоволоконном кабеле с длиной волны света 0,85 мкм. 

1000BASE-LX — стандарт сегмента сети Gigabit Ethernet на оптоволоконном кабеле с длиной волны света 1,3 мкм. 

1000BASE-CX — стандарт сегмента сети Gigabit Ethernet на экранированной витой паре. 

1000BASE-T - стандарт сегмента сети Gigabit Ethernet на неэкранированной витой паре. 

4В/5В — самосинхронизирующийся код для передачи данных, применяемый в сети FDDI, в котором 4 бита данных преобразуются в 5 бит, передаваемых в сеть. 

5В6В - самосинхронизирующийся код передачи данных, применяемый в сети lOOVG-AnyLAN, в котором 5 бит данных преобразуются в 6 бит, передаваемых в сеть. 

8В6Т — код передачи данных, используемый в сегменте сети Fast Ethernet 100BASE-T4, в котором 8 передаваемых бит преобразуются в 6 трехуровневых сигналов. 

8В/10В - код передачи данных, который будет использоваться в сети Gigabit Ethernet. 

AM (Amplitude Modulation) - амплитудная модуляция, AM. 

ANSI (American National Standards Institute) - Национальный институт стандартов США. 

API (Application Programming Interfaces) - интерфейсы прикладных программ (относятся к 6 уровню модели OSI). 

Arcnet (ARCnet, Attached Resource Computer Net) - локальная сеть, разработанная фирмой Datapoint Corporation (скорость передачи - 2,5 Мбит/с, метод доступа — маркерный). 

ARP (Address Resolution Protocol) - высокоуровневый протокол определения адресов абонентов сети. 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) — американский стандартный код обмена информацией (8 разрядов). 

ASN.l (Abstract Syntax Notation 1) — абстрактное описание синтаксиса, формат описания данных в протоколе SNMP. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) - технология передачи информации, при которой по сети одновременно передаются данные, аудио- и видеосигналы, а также соответствующие технические средства одноименной сети, обеспечивающие обмен информацией на скорости до 6%2 Мбит/с. 

AUI (Access Unit Interface) — тип разъема и кабеля для подключения сетевого адаптера Ethernet к трансиверу (MAU) толстого коаксиального кабеля. 

Auto-Negotiation — протокол автодиалога для автоматического согласования скоростей передачи в сети Fast Ethernet. 

Backbone network - стержневая, базовая, опорная сеть, представляющая собой линию связи или аппаратура с высокой пропускной способностью, соединяющая отдельные части единой локальной сети или несколько локальных сетей. 

Bandwidth — пропускная способность (вместимость) информационного канала или среды передачи, обычно измеряется в Мбит/с или МГц. 

BFOC/2.5 — стандарт оптоволоконного байонетного ST-разъема. 

BNC (Bayonet Neill Concelnan) - разъем байонетного типа, применяющийся, в частности, в сети Ethernet для соединения адаптера с тонким коаксиальным кабелем. 

BPDU (Bridge Protocol Data Units) - элементы данных протокола мо-:та, применяемого мостами сети для установления структуры сети и уст-эанения петель. 

Broadcast — широковещательная передача, при которой пакет (сооб-цение) получают все абоненты сети независимо от их сетевого адреса. 

BSC (Binary Synchronous Communications) -двоичная синхронная пе-эедача данных. 

ВТ (Bit Time) - время передачи одного бита в сети. 

CAN (Campus Area Network) — сеть, объединяющая группу близко рас-юложенных зданий. 

CCITT (Consultative Committee on International Telephony and 

Telegraphy) - Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии, МККТТ. 

CD (Collision Detection) - обнаружение коллизий, столкновений пакетов. 

CDDI (Copper Distributed Data Interface) — реализация сети FDDI на электрическом (медном) кабеле, то же, что TPFDDI и SDDI. 

Cheapernet — довольно распространенное название сети или сегмента Ethernet на тонком коаксиальном кабеле (в отличие от сегмента или сети на толстом коаксиальном кабеле). 

Collapse — крах сети, резкое падение производительности сети из-за перегрузки передаваемым потоком информации. 

Collision domain - область (зона) конфликта, то есть часть сети (например, Ethernet), на которую распространяется ситуация конфликта (коллизии) передаваемых пакетов. 

CRC (Cyclic Redundancy Check) - метод контроля правильности передачи с использованием помехоустойчивого циклического кода, а также циклическая контрольная сумма (обычно 16- или 32-разрядная). 

Crosstalk — взаимное влияние кабелей и проводов друг на друга, перекрестные наводки. 

CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access/Collision detection) — децентрализованный метод доступа к сети с контролем несущей (с контролем наличия передачи) и обнаружением конфликтов, применяемый, в частности, в сети Ethernet. Распространенное сокращение — МДКН/ОК. 

Cut-Trough — тип коммутаторов, в которых не происходит полного приема коммутируемого пакета. 

DAS (Dual-Attachment Stations) - абоненты (станции) сети FDDI двойного подключения. 

DB9 - стандартный 9-контактный разъем, используемый в сети Token-Ring. 

DB15 - стандартный 15-контактный разъем, используемый при подключении трансиверов Ethernet. 

DCE (Data Communications Equipment) — аппаратура передачи данных, например, модем (АПД). 

DES (Data Encryption Standard) - стандарт шифрования данных США (с 1976 г.), относящийся к группе методов симметричного шифрования. 

DIX - объединение фирм DEC (Digital), Intel и Xerox, созданное для поддержки и стандартизации сети Ethernet. 

DMI (Desktop Management Interface) - интерфейс управления настольными компьютерами. 

DPSK (Differential Phase Shift Keying) - дифференциальная фазо-разностная модуляция, использовавшаяся в модемах с относительно низ- 

кой скоростью передачи (до 4800 бит/с). В настоящее время в высокоскоростных модемах используются более совершенные методы модуляции QAM и ТСМ. 

DTE (Data Terminal Equipment) - оконечное оборудование данных (ООД), источник или приемник информации, например, компьютер. 

ECS (Excessive Collision Error) — множественные коллизии, то есть больше 60 коллизий подряд (ошибка в сети Ethernet). 

ЕСМА (European Computer Manufacturers Association) — Европейская Ассоциация производителей компьютеров, международная организация. 

ЕСТР (Ethernet Configuration Test Protocol) - протокол тестирования конфигурации сети Ethernet. 

EIA/TIA 568 (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard) — стандарт на кабели для локальных сетей, определяющий их основные характеристики (затухания на различных частотах, отражения, количество витков на метр длины и т.д.). 

Ethernet — наиболее распространенная в мире локальная сеть, предложенная фирмой Xerox (топология - шина, метод доступа CSMA/CD, скорость передачи - 10 Мбит/с). Удовлетворяет стандарту IEEE 802.3. 

ETR (Early Token Release) - раннее формирование маркера (в сети Token-Ring). 

Fast Ethernet — высокоскоростная разновидность сети Ethernet, обеспечивающая скорость передачи 100 Мбит/с. Удовлетворяет доработанному стандарту IEEE 802.3u (стандарт утвержден в 1995 году). 

FCC (Federal Communications Commission) - Федеральная комиссия по связи 

FCE (False Carrier Event) —ложная несущая, передача данных без признака начала пакета (ошибка в сети Ethernet). 

FCS (Frame Check Sequence) - проверочная последовательность кадра, контрольная сумма. 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — кольцевая оптоволоконная высокоскоростная локальная сеть (метод доступа - маркерный, скорость передачи - 100 Мбит/с). 

FIRL - то же, что FOIRL. 

FLP (Fast Link Pulse) — сигналы, передаваемые в промежутках между пакетами в сети Fast Ethernet в режиме автодиалога (автоматического согласования скоростей передачи). 

FM (Frequency Modulation) - частотная модуляция, ЧМ. 

FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) - стандарт оптоволоконной связи между двумя репитерами сети Ethernet. 

FOMAU (Fiber Optic MAU) — оптоволоконные трансиверы сети Ethernet. 

Frame - кадр, пакет, единица передаваемой по сети информации. 

FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачи файлов, используемый в сети Internet. 

Full duplex - режим полнодуплексной передачи, при котором передача может идти по линии связи в две стороны одновременно. 

GAN (Global Area Network) - глобальная сеть. 

Gigabit Ethernet - разрабатываемая сверхвысокоскоростная версия сети Ethernet, обеспечивающая скорость передачи 1 Гбит/с. 

Half duplex - режим полудуплексной передачи, при котором передача может идти по линии связи в две стороны, но не одновременно. 

HST (High-Speed Technology) - технология быстрой передачи данных (один из стандартов модуляции сигналов в модемах). 

HTML (Hypertext Markup Language) — язык, используемый для создания страниц WWW-серверов, а также сами эти страницы. 

HTTP (Hypertext Transport Protocol) — протокол передачи по сети страниц WWW-серверов. 

I-connector — соединитель двух кусков тонкого коаксиального кабеля, оснащенных разъемами BNC на концах. 

IAB (Internet Activities Board) — Комиссия по деятельности в сети Internet. 

IEC (International Electrotechnical Committee) — Международный электротехнический комитет (МЭК). 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) - Институт инженеров по электронике и радиотехнике (ИИЭР), организация, занимающаяся, в частности, стандартизацией локальных сетей. 

IEEE 802.1 - стандарт IEEE на объединение сетей. 

IEEE 802.2 - стандарт IEEE на управление логической связью в сетях. 

IEEE 802.3 - стандарт IEEE, которому удовлетворяет сеть Ethernet (топология шина, метод доступа CSMA/CD, среда передачи - коаксиальный кабель, скорость передачи 10 Мбит/с и т.д.). 

IEEE 802.3u - стандарт IEEE, которому удовлетворяет сеть Fast Ethernet. 

IEEE 802.3z - стандарт IEEE, которому удовлетворяет сеть Gigabit Ethernet. 

IEEE 802.4 — стандарт IEEE, который определяет широкополосную маркерную шину со скоростью передачи 10 Мбит/с, максимальной длиной 1,5 км с числом абонентов до 64. 

IEEE 802.5 — стандарт IEEE, которому удовлетворяет сеть IBM Token-Ring (топология кольцо, маркерный доступ, среда передачи - витая пара, скорость передачи 4 Мбит/с и т.д.). 

IEEE 802.6 - стандарт IEEE на городскую сеть (Metropolitan Area Network, MAN). 

IEEE 802.7 - стандарт IEEE на широковещательную технологию. 

IEEE 802.8 - стандарт IEEE на оптоволоконную технологию. 

IEEE 802.9 - стандарт IEEE на интегрированные сети с передачей речи и данных. 

IEEE 802.10 - стандарт IEEE на безопасность сетей. 

IEEE 802.11 - стандарт IEEE на беспроводные сети. 

IEEE 802.12 - стандарт IEEE, которому удовлетворяет сеть 100VG-AnyLAN (скорость передачи 100 Мбит/с, топология звезда, централизованное управление доступом и т.д.). 

IP-address — цифровой адрес, идентифицирующий пользователей сети [nternet. 

IPG (InterPacket Gap) - межпакетная щель, межкадровый интервал, минимально допустимый временной промежуток между пакетами Ethernet (96 битовых интервалов). 

IPX (Internet Packet Exchange) — протокол обмена пакетами в сети без логического соединения. 

IPX/SPX — набор протоколов низких уровней, используемый в сетях Novell NetWare. 

ISA (Industrial System Architecture) - наиболее распространенная в настоящее время системная магистраль, персональных компьютеров типа [ВМ PC. Имеет 16 разрядов данных. 

ISDN (Integrated Services Digital Network) — цифровая сеть с интеграцией служб передачи телефонных, телевизионных сигналов и данных по одной линии. 

Jabber - ошибка в сети Ethernet/Fast Ethernet, чрезмерно затянувшаяся передача пакета, то есть передача в течение времени больше 400 мкс (в сети Fast Ethernet) или больше 4000 мкс (в сети Ethernet). 

K56Flex — стандарт «де-факто» от фирм 3COM, Rockwell и Lucent Technologies для аналоговых модемов со скоростью обмена, достигающей 33,6 Кбит/с (при передаче данных в сеть) и 56 Кбит/с (при приеме данных от цифрового модема провайдера). Широко применялся до появления международного стандарта V.90 в 1998 году. 

LAN (Local Area Network) - локальная (вычислительная) сеть, ЛВС. 

LAPM (Link Access Procedure for Modems) — процедура доступа к линии связи для модемов. 

LED (Light Emitted Diode) - светодиод. 

LLC (Logical Link Control) - верхний подуровень второго уровня мо-Зели OSI (уровня управления линией передачи), отвечающий за управ-тение логическими связями. 

Login - процесс подтверждения личности пользователя компьютерной сети, используемый для контроля доступа к сети. 

MAC (Media Access Control) - нижний подуровень второго уровня модели OSI (уровня управления линией передачи), отвечающий за управление доступом к среде передачи. 

МАС-адрес — уникальный 48-битный адрес сетевого адаптера, устанавливаемый производителем адаптера. Применяется в сетях Ethernet, Token-Ring, FDDI. 

MAN (Metropolitan Area Network) - глобальная сеть в масштабах города. 

Manchester-II - самосинхронизирующийся двухуровневый код передачи данных, применяющийся, в частности, в сети Ethernet. 

MAU (Medium Attachment Unit) - трансивер сети Ethernet на толстом коаксиальном кабеле, устанавливаемый непосредственно на кабеле. См. также MSAU. 

Mbps (Mb/s, Mbits per second) - мегабит в секунду (Мбит/с), единица измерения скорости передачи и пропускной способности среды передачи. 

MDI (Medium Dependent Interface) - интерфейс, зависящий от среды, средства непосредственной связи со средой передачи, например, разъем. 

МШ (Management Information Base) - база данных управляющей информации, используемая в протоколе SNMP. 

МП (Medium Independent Interface) - интерфейс, не зависящий от среды передачи, связывающий адаптер или концентратор с трансивером среды. 

MMF (Multimode Fiber-optic cable) - мультимодовый оптоволоконный кабель. 

MNP (Microcom Networking Protocol) — стандартный набор протоколов модемной связи, предложенный фирмой Microcom. 

MSAU или MAU (Multistation Access Unit) - концентраторы сети IBM Token-Ring. 

NDIS (Network Driver Interface Specification) - спецификация интерфейса сетевого драйвера. 

NE2000 - популярный тип адаптера сети Ethernet (фирма Novell), ставший одним из фактических стандартов. 

NetBEUI - расширенный интерфейс NetBIOS. 

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) - сетевое программное обеспечение сеансового уровня модели OSI, разработанное первоначально фирмой IBM и ставшее впоследствии фактическим стандартом. 

NIC (Network Interface Card) - сетевой адаптер (контроллер), сетевая карта. 

NLP (Normal Link Pulse) — сигналы, передаваемые в сегментах 10BASE-T между пакетами для контроля целостности линии связи. 

NMS (Network Monitoring Station) - станция управления сетью, pa-ютающая с протоколом SNMP. 

NOS (Network Operational System) - сетевая операционная система. 

NVP (Nominal Velocity of Propagation) - скорость распространения :игнала в кабеле, выражается в долях от скорости света С, например, NVP = 0,7С. 

NRZ (Non-Return to Zero) - простейший несамосинхронизирующий-:я код передачи данных (без возврата к нулю), применяемый, например, з интерфейсе RS-232C. 

ODI (Open Data link Interface) - открытый интерфейс канала данных, :пецификация, позволяющая сетевому адаптеру работать с сетями Novell NetWare и совместимыми с ними. 

OSI (Open System Interchange) — модель взаимодействия открытых :истем (ВОС), которая выделяет семь уровней в сетевых функциях: 1 — физический, 2 - канальный, 3 - сетевой, 4 — транспортный, 5 - сеансо-зый, 6 - представительский, 7 - уровень приложений. 

Overload — перегрузка сети чрезмерно большим потоком передаваемой информации. 

PCI (Peripheral Component Interconnect) — быстродействующая 32-чли 64-разрядная магистраль, применяющаяся в персональных компь-отерах типа IBM PC. 

PDU (Protocol Data Unit) - модуль данных протокола, блок данных в дейтаграмме, используемый в протоколе SNMP. 

PDV (Path Delay Value) - двойное (круговое) время задержки прохождения сигнала по сети. Учитывает суммарную задержку в кабельной :истеме, сетевых адаптерах, репитерах и других сетевых устройствах. 

PGP (Pretty Good Privacy) - метод шифрования данных, относящий-:я к группе методов несимметричного шифрования. Широко использует-:я в сети Internet для защиты сообщений, передаваемых посредством «лектронной почты. 

PHY - средства взаимодействия с физической средой передачи в сети входят в первый уровень модели OSI), также приемопередатчик. 

Plenum - тип кабеля в тефлоновой оболочке, более устойчивый к воз-*ействиям окружающей среды, чем обычный кабель (non-plenum); при 'орении не выделяет токсичных газов. 

Plug and Play (PnP, P&P) — стандартная технология автоматической гастройки параметров плат, подключаемых к компьютеру, фирм Microsoft, Compaq, Intel и Phoenix Technologies. 

PMD (Physical Medium Dependent)r— нижний подуровень первого (фи-!ического) уровня модели OSI, зависящий от типа среды передачи. 

PMI (Physical Medium Independent) - верхний подуровень первого физического) уровня модели OSI, независящий от типа среды передачи. 

PPP (Point-to-Point Protocol) - протокол связи с Internet по телефонному каналу. 

PVC — поливинилхлоридная оболочка кабеля. 

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) — многопозиционная амплитудно-фазовая модуляция, используемая в высокоскоростных модемах (скорость передачи до 9600 бит/с). Улучшенный вариант - метод ТСМ. 

RG-11 — распространенный тип толстого коаксиального кабеля сети Ethernet с волновым сопротивлением 50 Ом. 

RG-58 A/U - распространенный тип тонкого коаксиального кабеля сети Ethernet с волновым сопротивлением, равным 50 Ом. 

RG-62 A/U - распространенный тип коаксиального кабеля для сети Arcnet с волновым сопротивлением 93 Ом. 

RJ-11 - четырехконтактный разъем, используемый для подключения телефонных кабелей. 

RJ-45 — тип разъема для присоединения кабеля на основе витых пар (8 контактов). 

RMON (Remote Network Monitoring) — система удаленного мониторинга сети. 

RS-232C - стандартный интерфейс последовательной передачи данных компьютера. 

RSA (Rivest, Shamir, Adleman) - метод шифрования данных, относящийся к группе методов несимметричного шифрования. 

Runt frame - карликовый кадр (пакет), кадр в сети Ethernet, имеющий длину меньше минимальной (512 бит). 

RXC (Received Clock) - принимаемый синхроимпульс. 

RX, RXD (Received Data) - принимаемые данные. 

RZ (Return to Zero) - самосинхронизирующийся трехуровневый код передачи данных. 

SAF — см. Store-and-Forward. 

SAS (Single-Attachment Stations) - абоненты (станции) сети FDDI одинарного подключения. 

SCS (Structured Cabling System) - структурированная кабельная система для локальной сети (СКС). 

SDDI (Shielded Distributed Data Interface) - реализация сети FDDI на экранированной витой паре, то же, что CDDI и TPFDDI. 

SDLC (Synchronous Data Link Control) - стандарт синхронного управления передачей данных. 

SFD (Start of Frame Delimiter) - признак начала кадра. 

Simplex — режим симплексной передачи, при котором передача может идти только в одном направлении: от передатчика к приемнику. 

SLAN (Switched Local Area Network) - коммутируемая локальная сеть, то есть сеть, содержащая коммутаторы (переключатели). 

Slot time - максимально допустимое время окна коллизий в сети Ethernet (512 битовых интервалов). 

SMF (Single Mode Fiber-optic cable) - одномодовый оптоволоконный :абель. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - протокол передачи сообще-[ий электронной почты, используемый в сети Internet. 

SNA (System Network Architecture) - архитектура сетевых систем, [редложенная фирмой IBM и ориентированная на объединение компью-•еров самых разных типов. 

SNMP (Simple Network Management Protocol) — протокол обмена для гдаленной управляющей станции в сети Ethernet, служащей для конт-юля за нагрузкой сети и за интенсивностью ошибок в сети, а также для втоматического отключения неисправных сегментов. 

SPD (Simple Propagation Delay) - простая (не двойная, не круговая) адержка распространения сигнала в сети. 

Store-and-Forward — тип коммутаторов, в которых производится полый прием (хранение) коммутируемых пакетов. 

STP (Shielded Twisted-Pair cable) - кабель на основе экранированных итых пар, сами экранированные витые пары. 

SPX (Sequenced Packet Exchange) - протокол обмена пакетами с ло-ическим соединением. 

T-connector — Т-образный соединитель, служащий для подключения ;вух кусков тонкого коаксиального кабеля к сетевому адаптеру. 

ТСМ (Trellis Coded Modulation) - модуляция с решетчатым кодиро-анием, многопозиционная амплитудно-фазовая модуляция. Улучшенный ариант метода QAM, использующий его на одном из этапов преобразо-ания сигналов. 

TCP/IP - набор протоколов нижних уровней для связи в гетерогенной реде, применяемый в сети Internet. 

Terminator — терминатор, согласующее устройство, выполняющее лектрическое согласование кабеля на обоих его концах. Представляет обой резистор с сопротивлением, равным волновому сопротивлению при-[еняемого кабеля. Присоединяется к кабелю с помощью разъема. 

TIA (Telecommunication Industry Association) - Ассоциация телеком-;уникационной промышленности. 

Token-Ring - кольцевая локальная сеть фирмы ЮМ с маркерным ме-одом доступа и скоростью передачи 4 Мбит/с. 

ТР (Twisted Pair) - витая пара. 

TPFDDI (TDDI) - версия сети FDDI на электрическом кабеле (витой аре) со скоростью передачи данных 100 Мбит/с, то же, что CDDI и SDDI. 

ТХС (Transmitted Clock) — принимаемый синхроимпульс. 

ТХ, TXD (Transmitted Data) — передаваемые данные. 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) -универсальный асинхронный приемопередатчик (УАПП). 

UTP (Unshielded Twisted-Pair cable) - кабель на основе неэкранированных витых пар, сами неэкранированные витые пары. 

URL (Uniform Resource Locator) — адрес ресурсов специального вида, применяемый в сети Internet. 

USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) - универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик (УСАПП). 

V.34 - стандарт МККТТ (CCITT/ITU-T) для аналоговых модемов, обеспечивающих передачу данных со скоростями до 33,6 Кбит/с для использования на коммутируемой сети общего пользования и на двухточечных двухпроводных выделенных каналах телефонного типа. 

V.90 - стандарт МККТТ (CCITT/ITU-T) для модемов, обеспечивающих передачу данных со скоростями до 56 Кбит/с. После принятия в 1998 году подвел итог борьбе двух стандартов «де-факто» K56Flex и Х2. 

WAN (Wide Area Network) — глобальная (вычислительная) сеть, ГВС. 

WWW (World Wide Web) - гипертекстовая мультимедийная служба в сети Internet, содержащая информацию в гипертекстовом виде. 

Х2 - аналог стандарта «де-факто» K56Flex. Принадлежит фирме US Robotics. 

Абонент сети (узел) — любое устройство, подключенное к сети и общающееся с ней (компьютер, принтер, сканер и т.д.). 

Адаптер сетевой — электронная плата (карта) для сопряжения компьютера со средой передачи информации в сети. 

Бездисковые компьютеры - компьютеры без жестких и гибких дисков, начальная загрузка которых производится из сети с помощью загрузочного ПЗУ на плате сетевого адаптера. 

Вероятность ошибки - допустимое стандартами относительное число ошибочных бит в информации, принятой после передачи по протяженной последовательной линии с помехами. Для цифровых данных может задаваться на уровне 10~6...10~9, что соответствует не более чем одному ошибочному биту из 106... 109 принятых бит. 

Виртуальный канал - последовательность логических соединений между посылающим и принимающим компьютером, происходящих при передаче информации. 

Витая пара — среда передачи информации из двух перекрученных между собой электрических проводов, характеризующаяся наибольшей простотой монтажа и низкой стоимостью. 

Время канала (slot time) — максимально допустимое окно коллизий для сегмента в сетях типа Ethernet и Fast Ethernet, равное 512 • ВТ, т.е. 51,2 мкс и 5,12 мкс соответственно. 

Время доступа - временной интервал между возникновением заявки на передачу данного абонента и получением права на передачу. 

Выделенный (dedicated) сервер — компьютер в сети, работающий исключительно как сервер сети и не способный выполнять другие (не сетевые) задачи. 

Гаммирование - один из простейших способов шифрования данных, основанный на сложении их цифрового представления с маской конечной или бесконечной длины. 

Группа - логическое объединение компьютеров сети, решающих общие задачи и имеющих одинаковые права доступа. 

Датаграмма, дейтаграмма - способ передачи пакетов без подтверждения получения в произвольном порядке; правильный порядок восстанавливается принимающим абонентом. 

Децентрализованное управление обменом — метод управления обменом в сети, при котором нет выделенного центра управления, и все абоненты равноправны (хотя и могут иметь разные приоритеты по захвату сети). 

Диаметр сети — путь максимальной длины в сети Etherne.t, то есть путь между двумя абонентами с максимальной для данной сети задержкой распространения сигнала. 

Домен - в сетях Microsoft - логическое объединение компьютеров, в отношении которых проводится единая политика безопасности. 

Доменная система имен - система преобразования имен пользователей сети Internet в IP-адреса, строящаяся по многоуровневому принципу. 

Драйвер адаптера - программа, осуществляющая взаимодействие аппаратуры драйвера и сетевого программного обеспечения. 

Затухание сигнала - ослабление передаваемого сигнала при его прохождении по сети, доля мощности сигнала, потерянная при прохождении по кабелю. Измеряется в децибелах (дБ). 

Затянувшаяся передача - см. Jabber. 

Захват сети — получение абонентом сети права на передачу пакета. 

Звезда (star) — вид топологии локальной сети, в котором к одному цен- , тральному абоненту (концентратору) подключаются несколько периферийных абонентов; при этом все управление сетью и (или) передачу всей информации в ней осуществляет центральный абонент. 

Зона конфликтов (область коллизий) - множество абонентов (узлов) сети Ethernet, осуществляющих доступ к сети по методу CSMA/CD. Часть сети, на которую распространяется ситуация конфликта. Может включать в себя всю сеть. 

Источник бесперебойного питания - устройство, обеспечивающее электроснабжение потребителей (компьютеров, концентраторов, принтеров и т.д.) при сбоях в электросети. 

Кадр - базовый элемент передаваемых данных в сети. Часто то же самое, что и пакет. 

Клиент — абонент, не отдающий своего ресурса в сеть, но имеющий доступ к ресурсам сети. Иногда клиенты называются также рабочими станциями в противоположность серверу. 

Коаксиальный кабель — среда передачи информации, электрический кабель, состоящий из центрального проводника и металлической оплетки, разделенных диэлектриком. 

Кодер/Декодер - одно из устройств модема, осуществляющее статистическое сжатие/распаковку данных, а также их защиту от помех за счет формирования и анализа помехоустойчивого циклического кода, добавляемого в конец пакета с данными. 

Коллизия - ситуация, при которой в сеть передаются несколько пакетов одновременно, что вызывает искажение информации. Называется также конфликтом или столкновением. 

Кольцо (ring) - вид топологии локальной сети, в котором все абоненты последовательно передают информацию друг другу по цепочке, замкнутой в кольцо. 

Концентратор (hub) - устройство, служащее для объединения нескольких сегментов единой сети и не преобразующее передаваемую информацию. 

Комбинированный маршрутизатор (brouter) — устройство (компьютер), являющееся комбинацией моста и маршрутизатора. 

Коммутатор, коммутирующий концентратор, переключатель (switching hub, switch) — концентратор, передающий на другие сегменты только те пакеты, которые адресованы им, с целью снижения нагрузки на сеть. 

Коммутатор Cut-Through - коммутатор, начинающий ретранслировать пакеты (кадры) до того, как полностью получит их. 

Коммутатор Store-and-Forward - коммутатор, который получает и хранит полный пакет (кадр) перед тем, как ретранслировать его. 

Конфликт, коллизия (collision) - ситуация, при которой в сеть передаются несколько пакетов, что вызывает искажение информации. 

Криптография - преобразование информации с целью исключения доступа к ней со стороны нелегальных пользователей и подмены информации. Включает в себя шифрование и комплекс мер для достижения второй цели (цифровые подписи, имитовставки и хэш-функции). 

Кэширование — хранение в оперативной памяти копии наиболее часто требуемой информации с целью ускорения доступа к ней. 

Локальная сеть - компьютеры или другие устройства, соединенные линиями связи для передачи информации между ними, как правило, на сравнительно небольшие расстояния. 

Маркер - уникальная комбинация битов или пакет специального вида, использующийся для процедуры захвата сети. 

Маркерное кольцо - детерминированный метод доступа в локальных сетях, альтернативный случайному методу доступа CSMA/CD и обеспечивающий, в отличие от него, отсутствие коллизий и гарантированное сверху время доставки данных в сетях при отсутствии перегрузок. Допускает организацию системы приоритетов между абонентами. 

Маршрутизатор (router) — устройство (компьютер), служащее для определения маршрута, по которому наиболее целесообразно пересылать пакет. 

Межкадровый интервал (межпакетная щель, IPG) — интервал между двумя пакетами (кадрами). 

Метод доступа — способ определения, какой из абонентов сети может захватить сеть и начать передачу своего пакета. 

Модем (модулятор-демодулятор) - устройство, преобразующее цифровые данные от компьютера в аналоговые сигналы перед их передачей по последовательной линии и, после передачи, производящее обратное преобразование. Кроме функции согласования полосы частот, занимаемой передаваемыми сигналами, с полосой пропускания реальной линии передачи, выполняют много других функций (сжатие данных, формирование и проверка помехоустойчивого циклического кода, эхо-компенсация и др.). 

Модемы, разновидности по типам линии передачи — специальные типы модемов для работы в линии электропроводки (power line modems), в системах кабельного телевидения (cable modems) и в беспроводных (радио-) линиях (radio modems). 

Моноканал — сеть (или среда передачи), в которой используется узкополосная передача. 

Мост (bridge) - устройство (компьютер), служащее для объединение в единую сеть нескольких сетей разных типов (например, Ethernet и Arcnet), а также для снижения нагрузки в сети. 

Невыделенный сервер - сервер, который может выполнять помимо функций по обслуживанию сети еще и другие задачи. 

Несимметричное шифрование (в системах с открытыми ключами — public-key systems) - метод шифрования, при использовании которого каждый пользователь имеет пару ключей - открытый для шифрования и закрытый (секретный) для дешифрования. 

Область коллизий (collision domain) - см. зона конфликтов. 

Оболочка сетевая — сетевое программное обеспечение, реализующее связь операционной системы компьютера с сетью. 

Одноранговая сеть (peer-to-peer network)— сеть, в которой нет выделенных серверов и иерархии среди компьютеров. Все компьютеры могут быть серверами и клиентами. 

Окно коллизий - величина двойной (круговой) задержки в зоне конфликта (области коллизий). 

Оптоволоконный кабель - среда передачи информации, представляющая собой стеклянное или пластиковое волокно в оболочке, по которому распространяется световой сигнал. 

Отражение сигнала — возникновение обратной электромагнитной волны при несогласованных концах электрического кабеля, искажающее сигнал в сети. 

Ошибки передачи - искажения передаваемой информации в сетях вследствие внешних помех, некачественных кабелей, неисправностей сетевого оборудования, неправильного согласования электрических кабелей, отсутствия гальванической развязки, а также вследствие конфликтов (коллизий)передачи. 

Пакет - единица информации, передаваемой по сети. Могут быть короткими (порядка десятков байт и даже единиц байт), а также длинными (порядка нескольких килобайт). Включают в себя данные (необязательно), адреса и управляющие коды. 

Петля - замкнутый контур передачи информации в топологии сети. 

Перегрузка (overload) - ситуация, при которой сеть не может работать при полной нагрузке большую часть времени. В сетях, использующих метод доступа CSMA/CD, перегрузка связана с ростом числа коллизий из-за конкуренции абонентов в сети. 

Переключатель - то же, что коммутатор. 

Перекрестные помехи - взаимное влияние (наводки) двух расположенных рядом проводов, искажающее сигналы в этих проводах. 

Перестановка — один из простейших способов шифрования данных, основанный на изменении расположения символов исходного сообщения. Новая последовательность расположения символов определяется выбранным ключом. 

Повторитель, репитер (repeater) — устройство для восстановления и усиления сигналов в сети, служащее для увеличения ее длины. 

Подстановка - один из простейших способов шифрования данных, основанный на использовании альтернативного алфавита (или нескольких алфавитов, при многоэтапной подстановке) вместо исходного алфавита. 

Показатель использования сети (network utilization) - отношение числа байтов данных, фактически переданных по сети в течение заданного времени, к максимально возможному для данной сети числу. В сетях, использующих метод доступа CSMA/CD, этот показатель связан, в том числе, и с количеством коллизий. 

Порождающий полином - полином, представляющий собой альтернативную запись числа в двоичной системе счисления, ненулевые коэф- 

фициенты которого определяют структуру кодера и декодера циклического кода (структуру обратных связей в сдвиговом регистре). 

Предложенная нагрузка (offered load) — количество данных или кадров, которое должна передать сеть. 

Пробка — 32-битная последовательность, передаваемая абонентом сети Ethernet при обнаружении коллизии для усиления конфликта с целью его обнаружения всеми абонентами, участвующими в конфликте. 

Протокол - набор правил, алгоритм обмена информацией между абонентами сети. 

Рабочая группа - группа компьютеров сети, совместно использующая какие-нибудь ресурсы. 

Рабочая станция — другое название абонента сети, клиента сети (в противоположность серверу) или специального компьютера, ориентированного на работу в сети. 

Размножение кадров — нарушение обмена в сети с топологией шина при наличии в ней петель. 

Редиректор - программа, обрабатывающая запросы операционной системы и разделяющая их на локальные и удаленные. 

Ретрансляция - прием и передача информации без ее изменения, но с восстановлением уровней сигналов и их формы. 

Сеанс - логическое соединение между абонентами сети для обмена информацией; включает в себя передачу нескольких пакетов. 

Сегмент — часть сети, ограниченная разделяющими устройствами (репитерами, концентраторами, мостами, маршрутизаторами, шлюзами), иногда используется как синоним понятия сети. 

Сервер - абонент сети, отдающий в сеть свой ресурс и имеющий или не имеющий доступа к ресурсам сети. Также сервером называют специализированный компьютер, предназначенный для работы в сети (имеет быстродействующие диски большого объема, быстрый процессор, большую память). 

Сервер базы данных - специализированный компьютер, обеспечивающий клиентов сети доступом к базе данных (по сети пересылаются только запросы и запрашиваемая информация). 

Сервер печати - компьютер, обеспечивающий доступ клиентам сети к совместно используемому принтеру. 

Сетевая операционная система - программное обеспечение, управляющее работой сети и позволяющее поддерживать связь и совместно использовать ресурсы. 

Сетевой адаптер (он же контроллер, интерфейс, сетевая карта) — электронная плата, сопрягающая аппаратуру абонента сети и линии связи сети. 

Сеть на основе сервера - сеть, в которой имеется четкое разделение абонентов на клиентов и серверов, и в которой есть хотя бы один выделенный сервер. 

Симметричное шифрование - шифрование, при котором один и тот же ключ используется как для шифрования, так и для дешифрования (расшифрования) данных. 

Скремблер/Дескремблер - одно из устройств модема, служащее для снижения вероятности сбоя синхронизации на приемном конце линии из-за длинной цепочки единиц или нулей в передаваемых данных. 

Среда передачи информации — электрический кабель (коаксиальный, витая пара), волоконно-оптический кабель, радиоканал, инфракрасный канал, то есть то, что используется в данной сети для связи абонентов; характеризуется стоимостью, удобством подключения, пропускной способностью (то есть предельной скоростью передачи), предельной длиной линии связи (затуханием сигнала с расстоянием на данной частоте), помехоустойчивостью, секретностью передаваемых данных (возможностью подслушивания), требуемой сложностью адаптеров абонентов, а также рядом специфических параметров, менее важных для пользователей сети. 

Топология - метод соединения, структура связей абонентов сети. Основные топологии — это звезда, шина и кольцо, реже встречаются топологии цепочка и дерево; топологии различаются требуемой длиной соединительного кабеля, удобством соединения, возможностями подключения дополнительных абонентов, отказоустойчивостью, возможностями управления обменом. 

Трансивер (TRANSmitter+reCEI VER) — приемопередатчик сети, служащий для умощнения сигналов или для преобразования физической природы сигналов (например, электрических сигналов в световые и наоборот). 

Узел - компьютер или другое устройство, подключенное к сети, то же, что абонент. 

Узкополосная передача (baseband) — способ передачи данных по кабелю без модуляции (каждый бит кодируется определенным сочетанием уровней сигнала). 

Централизованное управление обменом - метод управления обменом в сети, при котором один компьютер или одно специальное устройство управляет всем обменом в сети. 

Циклический код (CRC) - эффективный помехоустойчивый код, позволяющий обнаружить большое число ошибок в принятой информации при малой избыточности и используемый, в частности, в составе передаваемых по сети пакетов. 

Шеннона теорема - соотношение, связывающее максимально возможную скорость передачи данных по линии связи с ее полосой пропускания и отношением сигнал/шум. 

Шина (bus) - вид топологии локальной сети, в котором все абоненты параллельно подключены к линейному отрезку кабеля, согласованного на концах. 

Широковещательное сообщение - сообщение, предназначенное для всех пользователей сети и принимаемое всеми абонентами. 

Широковещательная область (broadcast domain) — часть сети (или вся сеть), по которой распространяются широковещательные пакеты (сообщения). 

Широкополосная сеть — сеть, в которой используется модуляция передаваемых сигналов и несколько частотных каналов передачи информации. 

Шифрование — способ защиты информации от несанкционированного доступа за счет ее обратимого преобразования с использованием одного или нескольких ключей. 

Шлюз (gateway) — устройство (компьютер), служащее для объединения сетей с совершенно различными протоколами обмена. 

Шум — временные или фазовые искажения сигнала в сети, которые могут нарушить обмен. 

Эквалайзер - одно из устройств модема, служащее для компенсации искажений амплитудно-частотной характеристики линии, в которой используется модем. 

Электронная почта - система передачи сообщений между пользователями сети. 

Электронные конференции - система публичного обмена новостями и обсуждения новостей в сети по разнообразным темам. 

Эхо-компенсация - одна из функций модема, состоящая в подавлении собственного сигнала модема, отраженного от противоположного конца линии, при дуплексном обмене. 

Ячеистая сеть — сеть, имеющая множество маршрутизированных соединений между составляющими ее локальными сетями. 
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